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Der Linienformige Rauchmelder DLF150




LINIENFORMIGER
RAUCHMELDER
DLF150

Brandfriherkennung auf Sicht

Linienformige Rauchmelder eignen sich
hervorragend fir die Uberwachung von
groBen Raumen, wie z. B. Hallen und Pro-
duktionsstatten, bei denen die Installation
von punktformigen Brandmeldern einen
hohen Montage- und Wartungsaufwand
durch die Unterbrechung der Produktions-
zeit bedeuten wirde.

In Geb&uden, die eine Montage von punkt-
formigen Meldern nicht erlauben, wie z. B.
dekorative, historische Decken oder De-
ckenhéhen Uber 12 m, bietet der linienfor-
mige Rauchmelder die ideale Losung.
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APP-GEFUHRTE
INBETRIEBNAHME
fir die perfekte Ausrichtung.

Leistungsmerkmale im Uberblick

- Integrierte, leistungsstarke Infrarotlicht-Kamera
- Reflektoren /Prismenspiegel fir 60 m, 120 m und 150 m Entfernung

- QOptische Darstellung der Reflektoren auf dem Smartphone-Display
zur optimierten Ausrichtung zwischen Sender und Prismenspiegel

- Uberwachungsbereich 1.400 m? (gemaB DIN VDE 0833-2)

- Max. Entfernung zwischen Sender/Reflektor 150 Meter

« Status-LED-Anzeigen an der Gehdusefront

« Mitund ohne integrierter Heizung erhaltlich

- APP-geflhrte Inbetriebnahme (i0S-/ Android-kompatibel)

- Steckplatz fur Laserpointer als zusatzliche Ausrichtungshilfe
« Hohe Schutzklasse IP54

« VdS-Zulassung: im Anerkennungsprozess



KAUM SICHTBAR

Flexibel und effektiv in unterschied-
lichsten Anwendungsbereichen

Der Linienformige Rauchmelder
DLF150 von Detectomat:

GROSSE HALLEN FLUGZEUGHANGAR GEBAUDE MIT DENKMALSCHUTZ INDUSTRIEANLAGEN EINKAUFSZENTREN
- - (MUSEEN, KIRCHEN)




DAS FUNKTIONSPRINZIP

GroBflachige Uberwachung

Der Linienférmige Rauchmelder DLF150 ermdglicht die
Uberwachung von groBen Flachen auf eine Brandentste-
hung. Durch den vom menschlichen Auge nicht erkenn-
baren Infrarotstrahl zwischen der Sendereinheit und den
Reflektoren (Prismenspiegel) kann eine Rauchentwick-
lung in diesem Uberwachungsbereich sofort erkannt und
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eine Alarmmeldung ausgeldst werden. Der aufsteigende
Brandrauch oder Aerosole stromen in den Infrarotlicht-
strahl und verursachen eine Dampfung des reflektierten
Lichtsignales. Diese Signalveranderung wird in der Sen-
dereinheit ausgewertet und 16st oberhalb eines einstell-
baren Schwellenwertes eine Alarmmeldung aus.
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PRISMEN-
SPIEGEL

DLF150 1

Verfligbar in zwei unterschied-
lichen Varianten (wahlweise
mit integrierter Heizung):

L = max. 150 m( max. 100 m gem&B DIN VDE 0833-2, EN54-12)
D =7 m( max. Abweichung vom Kernlichtstrahl)

Unterschiedliche Prismen-
spiegel fir die optimale
Reflektion verfligbar

Weitere Informationen finden Sie in unserem

Tutorialvideo unter www.detectomat.com

APP-GESTEUERT

Android-/ i0S-kompatibel

Die neue App .My Beam"” zur Inbetriebnahme des Linienformigen Rauchmelders
DLF150 inkl. ndtzlicher Service- und Wartungsfunktionen
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